Vorab: Eignet sich Ihr Gebdude technisch / wirtschaftlich zur Erdwarmenutzung? Welche Méglichkeiten gibt es zum Heizen und Kiihlen? Macht eine Sanierung Sinn? Haufig ist eine friihzeitige Energieberatung sinnvoll. Erste

Informationen hierzu finden Sie auf der Klimawebsite des Kreises GroR-Gerau. Sie haben die Fragen geklart? Im Folgenden finden Sie den
Ablauf des Erlaubnisverfahrens bei der Wasserbehérde.

Fir folgende Erdwarmeanlagen ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich:

= Erdwarmesonden (geschlossene Systeme mit fliissigem Warmetragermedium, z. B. Wasser-Ethylenglykol-Gemisch)

= Erdwirmekollektoren, die tiefer als 1 m (iber dem héchsten Grundwasserstand liegen = gleichgestellt mit Erdwarmesonden (Sonderfall: Direktverdampfer)

= Erdwidrmekdrbe, Spiral- oder Schneckensonden, deren Einbautiefe 3 m liberschreitet oder die tiefer als 1 m Gber dem héchsten Grundwasserstand liegen = gleichgestellt mit Erdwarmesonden
= Systeme, bei denen Grundwasser entnommen und nach Warmeentzug wieder versickert wird (z. B. geothermische Brunnenanlagen)

Der hochste Grundwasserstand (April 2001) kann dem Kartenmaterial des Hessischen Landesamts fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) entnommen werden.

Uber den Hessischen Geologie Viewer kénnen Sie vorab priifen, ob |hr Vorhaben in einem hydrogeologisch und / oder wasserwirtschaftlich giinstigen, ungiinstigen oder unzuldssigen Gebiet liegt.

Wasserwirtschaftlich
unzuldssiges Gebiet

Geothermische Brunnen-
anlagen oder Direktverdampfer

Erdwdrmesonden oder
gleichgestellte Anlagen

In diesem Fall zu beachten:

Die ,, Anforderungen des Gewadsserschutzes an Erdwdarmesonden”

Die Vorgaben der VDI-Richtlinie 4640-1/-2

Der Leitfaden fur Erdwarmesondenanlagen zum Heizen und Kithlen des HLNUG

Ggf. weitere gesetzliche Grundlagen (z. B. Bergrecht bei Bohrungen > 100 m, Verordnung tber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Bereich gewerblicher oder 6ffentlicher Einrichtungen)

In diesem Fall zu beachten:

Die ,,Anforderungen des Gewasserschutzes an Erdwdarmesonden”
kdnnen von der Wasserbehdrde sinngemal herangezogen werden.
Die Vorgaben der VDI-Richtlinie 4640-1/-2

Ggf. weitere gesetzliche Grundlagen (z. B.
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen)

Anlage unzulassig (Ausnahmen
sind bei geothermischen
Brunnenanlagen in
Trinkwasserschutzzone Il
moglich)

Lage in einem
hydrogeologisch und
wasserwirtschaftlich
gilinstigem Gebiet

Lage in einem hydrogeologisch oder
wasserwirtschaftlich ungiinstigem Gebiet oder
»Anforderungen des Gewdasserschutzes an
Erdwarmesonden” werden nicht eingehalten

Erlaubnisverfahren mit vereinfachten
Antragsunterlagen (z. B. vollstandig
ausgefulltes Antragsformular, Lageplan mit
Bohrpunkten, Qualifikationsnachweis der
Bohrfirma). Bei Unterschreitung eines
Abstands von 5 m zur Grundstiicksgrenze ist
eine schriftliche Einverstandniserklarung des
betroffenen Nachbarn vorzulegen. Bei mehr
als 30 kW Heizleistung sind weitere
Unterlagen einzureichen.

Weitere Unterlagen sind erforderlich, insbesondere die
hydrogeologische Stellungnahme eines 6ffentlich bestellten
und vereidigten Sachversténdigen, alternativ die
kostenpflichtige Zustimmung, dass die Wasserbehdorde eine
Stellungnahme beim HLNUG anfordert. Bei Unterschreitung
eines Abstands von 5 m zur Grundstilicksgrenze ist eine
schriftliche Einverstiandniserklarung des betroffenen
Nachbarn vorzulegen. Bei mehr als 30 kW Heizleistung sind
weitere Unterlagen einzureichen.

In ungiinstigen Gebieten sind neben dem vollstandig ausgefillten
Antragsformular weitere Unterlagen erforderlich, insbesondere eine
Grundwasseranalyse sowie die hydrogeologische Stellungnahme
eines offentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen,
alternativ die kostenpflichtige Zustimmung, dass die Wasserbehdorde
eine Stellungnahme beim HLNUG anfordert. Ansonsten gilt das
vereinfachte Antragsverfahren. Bei Unterschreitung eines
Grenzabstands von 5 m zur Grundstiicksgrenze ist eine schriftliche
Einverstandniserklarung des betroffenen Nachbarn vorzulegen. Bei
mehr als 30 kW Heizleistung sind weitere Unterlagen einzureichen.
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Genehmigung oder Versagung durch die Untere Wasserbehorde des Kreises Grof3-Gerau

Kontakt

Herr D. Ozalp (Fachdienst
Wasser- und Bodenschutz)
06152 989-84587
wasserbehoerde@kreisgg.de

Herr P. Ehmann (Fachdienst
Klimaschutz)
06152 989-582

klima@kreisgg.de

Stand: Juli 2023

@,

Grof3-Gerau

Der Kreis



https://www.hlnug.de/themen/wasser/grundwasser/grundwasserkarten/grundwasserkarten-hessische-rheinebene-hessisches-ried/2001-april-grundwasserhoehengleichen-hohes-grundwasser
https://www.hlnug.de/fileadmin/img_content/wasser/grundwasser/grundwasserkarten/ried_01_apr_hl.pdf
https://geologie.hessen.de/mapapps/resources/apps/geologie/index.html?lang=de&basemap=-%3Aservice_hintergrundkarten_baselayer_tk25_2500%2Cwms&layers=%2B%3Aservice_geothermie_mapmodel%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F3%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F4%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F5%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F6%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F7%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F8%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F9%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2F10%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F11%2C-%3Aservice_bohrdatenportal_mapmodel%2Cservice_guek300_layers%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F0%2F1%2Cservice_geothermie_mapmodel%2F16&center=550547.7711098323%2C5596612.455063628%2C25832&lod=3
https://www.umwelt-online.de/recht/wasser/laender/hessen/ewp_ges.htm
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/geologie/erdwaerme/Leitfaden_Erdwaerme_6._Auflage_gesamt.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Regionalentwicklung_Umwelt/Wasser_Bodenschutz/Formulare/Erdwaermesonden_Erlaubnisantrag.pdf
https://klima.kreisgg.de/energieberatung/
https://www.umwelt-online.de/recht/wasser/laender/hessen/ewp_ges.htm
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Regionalentwicklung_Umwelt/Wasser_Bodenschutz/Formulare/Erdwaermesonden_Erlaubnisantrag.pdf
mailto:wasserbehoerde@kreisgg.de
mailto:klima@kreisgg.de

